
AUD16
Débit de fuite :11.73 l/s

Volume :768 m3

AUD19
Débit de fuite :5.31 l/s

Volume :347 m3

AUD01
Débit de fuite :5.04 l/s

Volume :330 m3

AUD09
Débit de fuite :4.02 l/s

Volume :263 m3

AUD05
Débit de fuite :3.69 l/s

Volume :241 m3

AUD12
Débit de fuite :3.63 l/s

Volume :238 m3

AUD18
Débit de fuite :3.33 l/s

Volume :57 m3

AUD02
Débit de fuite :2.61 l/s

Volume :171 m3

AUD13
Débit de fuite :2.46 l/s

Volume :161 m3

AUD08
Débit de fuite :2.1 l/s

Volume :137 m3

AUD17
Débit de fuite :2.19 l/s

Volume :143 m3

AUD11
Débit de fuite :1.65 l/s

Volume :108 m3

AUD06
Débit de fuite :1.62 l/s

Volume :106 m3

AUD10
Débit de fuite :1.44 l/s

Volume :94 m3

AUD07
Débit de fuite :1.41 l/s

Volume :92 m3

AUD15
Débit de fuite :1.23 l/s

Volume :80 m3

AUD14
Débit de fuite :1.17 l/s

Volume :77 m3

AUD04
Débit de fuite :0.93 l/s

Volume :61 m3

AUD03
Débit de fuite :0.93 l/s

Volume :61 m3

Légende
Reseau_EP
Bassin Tampon
Zones humides

Temps de retour de protection_(années)
30 0 475 950 1 425 1 900237.5

Mètres

Zonage pluvial
Commune d'Audierne


